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オプションボタンの設定をする 


本機の I 傘1(オプション）によく使う機能を設定することびできます。設定すると r > |(オプション) 
を巧して、画質調整や画面消しなどの操作びできます。 



回 


設定ずる機能 （ 

r ミ胡 

選択してタッチずる。 


AV ソース 選択 


画面消し〇画質調整 


画 


I) を 



■ 


AV ソース 選択 


を設定した場合 


□ I 画面消し 


を設定した場合 


: AV SOURCE 画面を表示します。 

ちラー度 [3] を押すと、現在使用し 
ているオーディオモード(オーディオ 
モードを使用していない場合は OFF 
画面)び表示されます。 


:音声はそのままで、画面を消します。画面 
をタッチするか、ちう一度 W (オプシヨ 
ン)を押すと再度画面を表示します。 

「音声はそのままで、画面を消す」 0-7 


■ I 胃を設定した場合 


万 I 画質調整 


を設定した場合 


:画面はそのままで、オーデイオの音 
量のみ消します。をラー度白^^」（オプ 
シヨン)を押すと音量び出ます。 


:画面調整画面を表示し、映像調整やメニュー 
の配色を変えることびでさます。 

[ W 「映像の調整のしかた」日-2、 
「メニューの配色を変える」日-目 


■ を設定した場合 

:自宅までのルート探索をします。 

[W r c 現在地から自宅までめル~卜を探素ず n I 
巳-30 


vies 


を設定した場合 


: V に S の図形情報を表示します。ちラー度 
[ W ] (オプシヨン）を押すと現在地の地図に 
戻ります。 



現在地の地図画面に戻るときは、〔現在地 I を押ず。 
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バックビューモニターの設定をする （1) 

本機に別売のバックビューモニターを接続している場合、車のシフトレバーをリバースに入れると、 
自動的に画面びバックビューモニターの映像に切り替わるよラに設定できます。（バックビューモニ 
ターの映像を調整ずるには®"「映像の調整のしかた」 0-2 をご覧ください。） 

□ I メニュ ー I を巧ず。 


日 


システム設定〇カメラ 


_ _I をタッチずる。 

カメラ設定画面び表示されます。 



回 


I をタッチする。 

表示灯び点打し、バックビューモニターび 
設定されます。 


表示打 




現在地の地図画面に戻るときは、 I 現在地1 を押ず。 


し映像を表示ずる） 

車のシフトレバーをリバースに入れている間は、バックビューモニターの映像を表示 
しまず。その間、後方確認のメッセージが表示されまず。 

※シフトレバーを U バース外に入れると、もとの画面に戻ります。 

「也アドバイス- 


本機に、別売のバックビューモニターを接続していない場合、□の表示打を設定(点打）しな 
いでください。設定(点な)すると、車のシフトレバーを U バースに入れている間は、黒画面になります。 


車の映像の表示を止める 


車のシフトレバーをリバース似がに入れると、もとの画面に戻ります。 


I 

モ 

I 

の 


を 

ず 

る 


(オプションボタンの設定をずる〕 
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バックビユーモニターの設定をする (2) 


fa 安線を表示ずる J 

(^/?\警化^ ♦目安線調整をする際には、車を安全な場所に停車して行なってください。 

^- J ♦車を降りて目印をつける際には、必ず車のキースイッチを日 FF にしてエンジンを停止してください。 


レ^ ま 意）目ま線を表示する場合は、必ずお乗じのお車に合わせた目ま線の調整を行なって<ださい。 



パーキングブレーキをかけて車のシフトレバー 


をリバースに入れ、バックビューモニター映像 
画面を表示し、画面をタッチして I 
をタッチずる。 


目ま線を表示 


《"目安線を必ず車幅に合わせた上でご使用ください。" 
とメッセージび表示され、 Ea をタッチすると目 
安線び表示されます。 



■ I 車種選択画面が表示された場合 
①車種を選択し、タッチずる。 

⑨巨^をタッチずる。 

P 也ァ ドバィス - 

♦該当するき種びない場合は fc か!111 を選がしてくだ 
さい。 

• fc ホぷ a を選がされた場合はお棄りのお車に合わせ 
て目ま線の調整を行なって<ださい。 

职 r (目を線調整をずる） I G - 己 
• お車の車種型式は車検罰やカタ□グなどで 
ご確認ください。それでわご不明な場合は、お近く 
の販売店へお問い合わせください。 



曰 


表示を止めるには 


目き線を表示 


をタッチずる。 


:バックビューモニター映像画面に戻ります。 
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□ 


調整したい目ミ線の端点(も図凸-1、 

4か所の任意の1点)をタッチして、 

□ / 田/ □/ □で、上記手順 II で 

つけた目印に重なるように調整していく。 

※：，：マークび表示されている部分の調整び 
でさます。 





_ ] をタツナずる。 

:目安線調整画面び表示されます。 

※車種によってはバックビューモニターの取付位置に 
より、目安線び車両にかかる場合びあります。 



びでさます。 \ WG -4 


目ま線調整をずる 


n 車両の幅+両側約 20 cm 、 車両後端か5 
後側へ+約已 0 cm と+約 2 m の位置に 
ガムテープなどで目印をつける。 



ロ パーキングブレーキをかけて車のシフトレバー 
をリバースに入れ、パックビューモニター映像 
画面を表示し、画面をタッチして I 
をタッチずる。 


目安線を表示 


《"目安線を必ず車幅に合わせた上でご使用くださ 
い。"とメッセージび表示された場合は、 Ea をタツ 
チすると目安線び表示されます。 


車種選択画面が表示された場合 



① G -4 手順①、③にしたびって操作し、車種の選択をずる。 


目安線調整 


ク的-定ム 
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バックビューモニターの設定をする (3) 


且 fa ： よ j をタッチする。 

:バックビューモニター映像画面に戻ります。 


r A ^章^ • バックビューモニターび映し出す範囲には限界びあります。またバックビューモニターの画面上 

^- J に表示される車幅-距離目安線は、実際の車幅-距離間隔と異なる場合びあります。（目安線は直 

線となります。） 

♦夜間や暗い場所など、使用状況により画質び低下する場合びあります。 

♦後退するとさには、直接目で後方を確認しなびら後退を開始してください。バックビューモニター 
の映像は後方確認の補助手段としてご使用 < ださい。 

♦バックビューモニターの映像だけを見ての後退は絶対行なわないで < ださい。 


「也 


アドバイス- 

• G - 己手順且の Is 爲 t を去ホ J と G - 己手川頁回の Is 原論剖 は、約己秒間表示されます。ボタン表示び消える前にタッ 

チしてください。消えた場合は、再度画面をタッチして表示させてください。_ 

ノ —キングブレーキをかけて車のシフトレノ（一を U ノ（ースに入れているとさのみ ■戚お撤耐 を点好/消なと 
目ま線の調整びでさます。 

» G - 已手順 H で I 


をタッチすると、画面にグ U ッド線び表示されます。 

• 目安線の調整をしている途中に車のキースイッチを 「 OFF 」 にすると、調整の設定は保持されません。 
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セキュリティ設定をする （1) 


セキュリティコードの設定/盗難を発地点の設定/ iPod 巧を忘れ警告の設定をすることびできます。 


しセキュリティコード設定の前に） 

お客様び設定されたセキュリティコードを同捆のセキュリティコード保管用シールへお控え頂さ、 
必ず保管してください。 

■セキュリティコードを忘れた場合、日塵販売店へご相談ください。 

「也ァドバィス- 

セキュ IJ テイコードは盗難を予防するためのちので、盗難の防止を保証するちのではありません。 


セキュ U テイコードを設定ずる 


本機には、自宅や任意の地点登録、目的地への履歴やルートの保存など、多彩なメモリー機能びあり 
ますび、誰もび無制限に使えるが態では、登録した情報び不用意に流出する可能性びあります。本機 
は盗難抑止の観点か5セキュリティコード設定機能を搭載しています。この機能を設定するとナビび 
バッテリーか5外され再度接続されたとき、セキュリティコードを入力しないとナビび起動しません。 


□ 


をニュー〕 を押ず。 


バ 

ツ 

ク 

ビ 

a 

I 

モ 

I 

の 


日 


I をタッチする。 

セキュリティ設定画面び表示されます。 



システム設定 


(セキュリティ設定をずる〕 


ク勤-定ム 
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セキユ U テイ設定をする (2) 



セキュリティ設定 ( 


する 


しない 


) を選択し、タッチします。 


■ セキュリティコードを設定ずる場台 


① 


ずる 


をタッチずる。 


:メッセージび表示され、 Ea をタッチすると、セキュ U テイコード入力画面び表示 
されます。 


セキュ IJ ティ設定画面 



⑨3お〜12巧のセキュリティコードを〇〜0、〇〜〇をタッチして 
入力し、巨^をタッチずる。 

:設定を保をし完了します。 


セキュ U ティコード入力画面 



「也ァドバイス- 

•バッテリー （+ 目)を外して再度入れた時にセキュリティコードの入力画面を表示します。 

职 r (セキュ U ティコードを入力ずるつ I G -9 

• をタッチするとセキュ U ティコードの設定び中止されセキュ IJ ティ設定画面び表示されます。 
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セキュ u テイコードを入力ずる 


セキュリティコードが設定された状態でバツテリー (+ B ) をがし、再度バツテリー (+ B ) を接続した 
場合、車のキースイツチを ACC / ON 後セキュリティコードを入力する必要びあります。 


□ 


r ■ 忙キユリテイコードを設定する場合 1 」 G -8 で 
設定したセキュリティコードをタッチして 
入力する。 


セキユ U ティコード入力画面 


日 


入力が終わったをタッチする。 

:現在地または AV ラストモード画面び表示されます。 



「と)アドバイス- 

•間違ったセキユ U ティコードを入力すると"セキユ U ティコードび違います。"と表示され、何度も入力画面を繰 
り返します。再度正しいセキユ U ティコードを入力し直してください。 

• 入力した英数字を訂正するとさは巨£1をタツチして英数字を再入力してください。 

• 正しいセキユ U ティコードを入力しない限り、ナビゲーシヨンの操作はでさません。 

♦設定したセキユ U ティコードは忘れないよラ控えをとるなどしてください。 

• 工場出荷時はセキユ U ティコードは設定されていません。 

• lEO をタッチすると、設定したセキュ U テイコードび解除されます。 


セキュリティコードを解除する場合 


の HEM をタッチずる。 

:セキュリティコードを消去し、解除します。 

《 nan をタッチした時点でコードは消去され 
ますのでごを意 < ださい。 

-也ァドバィス- 

バッテリー （+ 目）を外して再度入れた時にセキュリ 
テイコードの入力画面を表示しません。 


セキユ U ティ設定画面 



□ 


現在地の地図画面に戻るときは、 L 現在地1を押ず。 


ク的-定ム 
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セキユ U テイ設定をする (3) 


f 盜難を発地点を設定ずる J 

盗難を発地点を音声または表示で警告する設定ができまず。 
□ I メニュ ー I を巧ず。 


曰 


システム設定 


I をタッチずる。 

セキュリティ設定画面び表示されます。 


\ ci 盗難を発地点音芦警告/表示警告の設定 
I )をタッチずる。 


する〇しない 


■ 


をタッチした場合 




:"盗難多発地点音声警告"……盗難多発地点のガイダンスび流れます。 
"盗難多発地点表示警告"……盗難多発地点の gi ] マークび表示されます。 

「也アドバイス- 


• 盗難多発地点表示警告の1〇を選択した場合は、地図画面で画面をタッチし地図をスク□ールさせて gg マー 
クにカーソル （- h ) を合わせると、多発地点の詳細情報を見ることびでさます。 



国]マークに合わせる。 タッチずる。 タッチする。 の情報び表示されまず。 


•危険度を IS マークの色でホ^黄^青と3段階表示しており、青^黄^ホの順で危険度び高く、赤色び最わ盗難 
び多発しており危険度び高いことを表します。（各府県によって危険度の基準は異なります。） 

♦盗難多発地点は青森県、岩手県、宮城県、福島県、群馬県、埼玉県、千葉県、石川県、福井県、山梨県、長野県、 
岐阜県、静岡県、愛知県、兰重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、 
山口県、香川県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県に適応しています。 

• 自車位置び盗難多発地点付近にある場合、車の キース イッチを ACC / 日 FF にすると"盗難多発地域です。ご注意く 
ださい。"と音声でお知らせします。（ただし、自宅び盗難多発地点付近にある場合、音声でのお知らせはありません。） 
♦ 3 D ビューでは gj ] マークの表示はされますび、地図画面上に"車上ねらい多発地点"は表示されません。また、 
をタッチして詳細情報を確認することわでさません。詳細情報を確認したい場合は、地図表示を切り替え 
てください。「地図表示(方位)を切り替える」目-11 


■ 


しない 


をタッチした場合 


:盗難多発地点の表示（が!マーク）またはガイダンスは流れません。 



現在地の地図画面に戻るときは、画在地)を巧ず。 
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〔 iPod 巧まちれ警告を設定ずる） 

iPod を接続したまま車のキースイッチを OFF にしたとき、音声でお知5せする設定をずることがで 
をます。 


□ I メニュ -I を巧す。 


.行如 r か—好！‘研け 


日 


m 


システム設定 


I をタッチずる。 

セキュリティ設定画面び表示されます。 


可(旋 


け相も化化 r < だな、 


回 iPod 抜を忘れ警告の設定 （I 

タッチずる。 


する〇しない 


I )を 


■ 


■ 


をタッチした場合 


iPod 本体を接続したまま車のキースイッチを 
日 FF にするとガイダンスび流れます。 


をタッチした場合 


iPod を接続したまま車のキースイツチを日 FF 
にするとガイダンスは流れません。 
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ず 

押 

を 


ホ 

キ J 

と 

る 

戻 

こ 

励 

画 

図 

地 

の 

地 


口 
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ゾンテナンス情報を設定ずる （1) 


GPS か5の日付情報と車速信号を使用して車のオイルや消耗部品の交換-イベント時期などびをた 
ことを音と画面でお知5せしまず。 

■日付の設定：オイル交換/ク U —ンフィルター交換/バッテ IJ 一交換/タイヤ□ーテーシヨン/ 
結婚記念日/誕生曰]/誕生日2/お好み 
■距離の設定：オイル交換/ク U —ンフィルター交換/タイヤ□ーテーシヨン 
■名称編集： お好み 



メニュ ー I を巧ず。 


曰 


システム設定〇 メンテナンス 


_ _ I をタッチずる。 

:メンテナンス設定画面び表示されます。 



回 


設定項目 la をタッチずる。 

:メンテナンス設定詳細画面び表示されます。 





各項目を設定ずる。 


P 也アドバイス- 

曰付-距離の両方、または曰付のみ-距離のみを設定してください。 
項目によっては曰付のみの場合びあります。 


日付の設定をずる場合 


①I 


年月日設定 


I をタッチする。 


:曰付入力設定画面び表示されます。 
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⑨数字をタッチして日付を入力、 

巨^をタッチず る。 

入力のしかたは®"目- 3 己を参考にして<ださい。 

※年の入力は西暦 (4 巧)で入力します。 

ひと衍の月曰を設定するとさは前に「0」を 
付けて < ださい。 

例） 2 〇1〇年日月19日は「0凸 n 凸 
0011〇」とタッチする。 

:メンテナンス設定詳細画面に戻ります。 

「むァ ドバイス - 

• 曰付の設定はお知らせしたい年の西暦(年)を入力してください。 
•設定した日付びすざたら、わラー度、日付の設定をし直してください。 



数字入力時、選 
ベない数字は暗 
くなります。 


通知開始曰の設定をする場合 


①I 


通知開始設定 


をタッチする。 


タッチするたびに 


^なし- 
(当日） 


-3 曰前から' 


-7 曰前から- 


シか。麻バン r J ンぶ版 f 巧 


を月円船 
ふ屋滯ぉ藏 

織を展て 
里如王てわ 


と切り替わります。 


' H ル列货 fiWi 技£し f 


通知開始距離の設定をずる場合 


(オイル交換-ク U —ンフィルター交換-タイヤ□ーテーシヨンのみ） 

①通知開始距離の〇 / D を 
タッチして距離を設定ずる。 


《設定距離は已〇〇〜 3 万 km の範囲で、 
日日日 km 単位で設定でさます。 


シか以麻バ扣 J ン乂施 f 巧 


左月 R 船 
劃紙脯 
jW 細 g 
通^[1まてんヒ 



「&アドバイス 


一度通知開始距離を設定した後、通知距離に満たない距離を走行した状態で、通知開始距離を短く 
設定した場合(通知距離" 0" 表示)次の ACC 日 FF / 日 N でメンテナンス情報び表示されます。この 
よラな場合は一度設定消去を行ない、通知開始距離を現在の走行距離からの通知距離に再度設定し 
なおして < ださい。 


ク勒_まム 


(メンテナンス情報を設定ずる〕 
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メンテナンス情報を設定ずる (2) 


名称の編集をずる場台 （お好みのみ) 


①I 


名称編集 


I をタッチずる。 


:名称編集画面び表示されます。 


⑥夕字を入力し、巨^をタッチずる。 

入力ち法につさましては、目-34を 
参考にしてください。 

※ひらびな(漢字)/カタカナを曰文字まで 
英数字を]]文字まで入力でさます。 

:メンテナンス設定詳細画面に戻ります。 



且 fa： よ j をタッチする。 

:メンテナンス設定画面び表示され、お知らせ設定を国〇び選択されます。（ボタン点打) 


現在地の地図画面に戻るときは、 I 現在地 I を巧ず。 


「也ァドバィス- 

設定の保持について 

巨^びある画面では巨^をタッチすると設定び保持されます。 

《のない画面では各設定のボタンを選択した時点で設定確定(設定保持)となります。 

•通知開始設定の曰になった/設定日当曰になった/設定曰をすざ 
た、または設定をした距離を走行すると、ナビゲーシヨンを立ち 
上げた(起動した）とさにそれぞれの画面でお知らせします。 

をタッチすると現在地表示画面に 
切り替わり、次回起動時からは案内されません。 


♦メンテナンス内容および時期の設定はお買い上げいただをました 

販売店へご相談ください。 _ 

•メンテナンス情報の設定をしていても、お知らせ設定を ied 
にしているとさは案内されません。 

职「 メンテナンス情報のお知 5 せを止める場合 I I G -1 曰 
•お知らせするメンテナンス時期と実際にメンテナンスび必要な時期はお車の使用状況によって異なる場合びあ 
0ます。 

• メンテナンス情報で計測される走行距離と実際の走行距離び異なる場合びあります。 


お知5せ不要 


設定当曰 
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_] をタッチする。 

:設定を消去してちいいかどラかの確認メッセー 
ジび表示されるので EH をタッチします。 


「と）アドバイス 



一度設定したメンテナンス情報は^^^によって消去でさます。新たにメンテナンス情報を設定したい場合に 
は、必ず^^^による設定の消去を行なってください。 


設定したメンテナンス情報のお知 S せを止める/消去ずる) 


メンテナンス情報のお知5せを止める場合 


① G -12 手順 n 、 且にしたがって操作し、 
各設定項目の lEB をタッチずる。 

※お知らせしたいとさには、再度国〇をタッチ 
して < ださい。 


才も咖 

シリ-ン三か呼-娜 

バッテリ 激!_ 

シイか□ーテーシコン 


すん 

■け 

V 


OiCa 桐む3けンスなか1妨しで<に!い 


メンテナンス情報の設定を消去ずる場合 


① G -12 手順□、且にしたびって操作し、 
設定を消去する項目の la をタッチずる。 


B 服翊巨 ■ 

P 細み 


I 

才み補 

国 

1 

シ U —ン:?ィル？一 


漏 



V^A 




定消去 


設定消去 


测5日細度 
通月!まてんヒ 

I 円：ごご Off "ル細1*^も紛しで引なぃ 


シん了 WS を、的了} ンぶ S 瞄 f 巧 


設定消去 


ク的- 定ム 


G-15 


























バージヨン情報を見る 


現在のプ□グラム/地図データのバージヨンを見ることびできます。 






現在地の地図画面に戻るときは、 I 現在地 I を押ず。 


パワーアンテナを設定をずる （ 1 ) 


お持ちの車び"パワーアンテナ車"の場合、下記の手順でアンテナの上げ下げの設定をすることびで 
をます。 


f 初期設定を行なう J 

n I メニユ - I を押す。 


曰 


システム設定 D その他 


_ _ I をタッチずる。 

その他画面び表示されます。 
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パワーアンテナ 


I をタッチずる。 


表示打び点打し、パワーアンテナの上げ下げを 
可能状態にします。 


パワーアンテナ設定画面 


シか以巧定 >バ如^版 

' < 6る’ 

り-にわ_ごぷ.む.聴-ンを她;-さ.をじ、— 
.地ル—の jfc 巧も m . よリ — 

た岩がつ- すみ 巧上け L すけが一1 
.さるこヒだでを主ち, 

地 

が。- 尸 V ? ナ丰姑卜はみず 


邮こしでく [か， 


1〇;叫 巧むけ f 肪化 t くのい 



表示打点好 


煩在地の地図画面に戻るときは、[現在地 I を巧ず。 


—アンテナを上げる/下げる 


AV I を2秒む上押す。 

:画面にメッセージび表示され、アンテナび上びる、または、下びります。 





-也アドバイス 


パワーアンテナ 


I の表示打点な時のみ操作 


• ノ くワーアンテナの上げ下げは、ノ ':ワーアンテナ設定画面で I 
可能となります 。 [W r c 初期設定を 行なう） I 手順0 
•高さに限りのある場所でのアンテナの上げ下げの操作は十分にお気をつけ<ださい。 

•アンテナび収納されている間は、 V に S やラジオ情報を受信しません。また、車のキースイッチを「日 FF 」 
にしてもアンテナの設定は保持されます。 


い S ''え声) 表示な消な時、アンテナの上げ下げはでさ 

^- J ません。 (1 A のを押し続けても効さませ 

ん。下記参照)また、お持ちのお車び 
パワーアンテナ車外の場合は、必ず表示 
打は消打させて < ださい。 


(/ K 注意）車を車庫などに入れる場合は、アンテナび収納されていることを確認して<ださい。 


八ワーアンテナを設定をする (2) 


回 


アンテナ設定 


_ I をタッチする。 

パワーアンテナ設定画面び表示されます。 



(バージョン情報を見る〕 


ク勒_まム 


(パワ—アンテナを設定をずる〕 


□ 


且 


□ 
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データを初期化(消ま)ずる 


本機に登録•設定された内容(登録地、登録ルートなど)や SD カードにあるデータ、センサー学習結 
果を初期化することびできます。 



メニュ ー I を巧ず。 


曰 


システム設定 D その他 


_ _I をタッチする。 

その他画面び表示されます。 




凸 


初期化したい項目 （I 


SD カードの初期化 


センサー学習結果の初期化 


ルート学習結果の初期化 H 出荷状態に戻す 


タッチずる。 


) を 


:初期化してちいいかメッセージび表示されるので 
ED をタッチします。本当に初期化してもいいの 
か再度、確認メッセージび表示されるので EB を 
タッチすると初期化を開始します。 



図 SD カードの初期化 


は本機に SD カードを挿入して 


いない場合は選択でさません。 


f A ミ主音1 • 初期化中は他の操作(モ-ドを切り曾えたり車のキースイッチを変更）しないでください。 

^- J 他の操作をすると故障の原因となります。 

•初期化で"はい"を選択ずると、お客様の登録情報/音楽データは消去され、二度と復帰しません。 

※すでにデータび書き込まれている " SD カード"を初期化すると、そのデータは消去されてしまし 
ます。誤って大切なデータを消去することびないよラに、ごを意ください。 （ SD カード内全てのデー 
夕び消去されます。） 

• SD 力ードに誤消去防止スイッチ （ L 日 CK ) び付いている場合、 「 LOCK 」 にしていると初期化(フォー 
マット)できません。 「 L 日 CK 」 を解除してください。 
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「也ァドバイス- 

初期化び終了したら、車のキースイッチ(電源)を日 FF にしてください。 

他人に譲渡または処分などされる際は、お客さまび入力された個人情報(登録地の住所や電話番号など)、登録 
ルートなどの登録情報を必ず消去して<ださい。 

G - 18手順 H で選択する項目によって初期化される内容び異なります。 

SD 力ードにあるデータを初期化します。 

車の走行状況を初期化します。 

ルート学習結果を初期化します。 

個人情報に関する設定を工場出荷時の状態に戻します。 

♦本機は、走行するたびに車の走行状況(距離•方位）を学習し、記録しています。（センサー学習度)走行を重 
ねることで測位の精度び高くなります。 

測位の誤差び大さくなったり、タイヤ交換やチェーンの装着、他車への載せ替えなどされたり、他人に譲渡また 
は処分などされる場合は、センサー学習結果の初期化を行なってください。 

♦本機は普段使用する道を学習しており、ルート設定では学習した道を優先的に探索します。したびって、他の効 
率の良い道び見つかっても、ルート設定に反映されないことびあります。このよラなとさはルート学習結果を 
いったん消去し、学習し直すことをおすすめします。 

を行なったとさはオーディオモードび日 FF になります。 


出荷状態に戻ず 


SD カードの巧期化 


センサーぎ習結果の初期化 


ルート学習結果の初期化 


出荷状態に戻す 


登録データを初期化ずる 


登録地、目的地履歴、登録ルート、走行軌跡のデータを初期化します。 

Q 現在地画面表示時に回 SB 3 をタッチする。 

: Quick MENU 画面び表示されます。 



日 


登録-履歴消去 


I をタッチずる。 


データを消去してちいいかどラかの確認メッセージび表示されるので EB をタッチし 
ます。 


Quirk 、作 TVT 


な t の巧居古の去します • 

班別 ti 、 画脈励トト> の m な 
よろしいてずれ？ 



尸 

两抑 im 


I …ぇ1 


ク勒_まム 


(デ—夕を初期化(消去)ずる〕 
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キー操作音の設定をする 


ナビゲーシヨン操作時、キー操作音（ピッ）を出す/出さないを選択できます。 



回 


キー操作音 (I 
タッチずる。 


する H しない 


) を選んで 


■ I キー操作音を出ず場合 
①をタッチずる。 


キー操作音を出さない場を 


①I 


I をタッチずる。 




現在地の地図画面に戻るときは、[現在地 I を押ず。 


G -20 






























:安全運転メッセージ(例…今曰も安る 
全運転で行さましよラ。）の表示およ ^ 
び音声でのお知らせは行ないません。 



晏 

全 

運 

転 

メ 

ツ 

セ 

I 

ジ 

の 


I を押ず。 


を 

す 

る 


安全運乾メッセージ （I 
選んでタッチずる。 


する H しない 


I) を 


安全運転メッセージをする場台 


①をタッチずる。 

:安全運転メッセージ(例…今日も 
安全運転で行さましよラ。）の表示 
および音声でのお知らせを行ない 
ます。 



現在地の地図画面に戻るときは、 I 現在地 


■ 安全運転メッセージをしない場を 


「也アドバイス- 

安全運転メッセージ画面は、時間帯によってメッセージ表示び異なります。 


安を運拓メッセージの設定をずる 


車のキースイッチを 「ACC」 または 「ON」 に入れたときに、音声とメッセージ画面でお知5せする/ 
しないを設定ずることびでをまず。 


n 臣互を押ず。 


日 


システム設定〇その他 


_ _ I をタッチする。 

その他画面び表示されます。 



川 田!^ 


巧 t 化なが班;た献时。 
がし 化ヴがみ ■、 
にを*てま巧してくだす 


しなし、 


ク的-定ム 
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